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Mobiler Lückenschluss und Sitzstufen im Deich
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Hochwasserschutzmauer

Deich

Sitzstufen

Betriebsweg

Spielplatz

Kiesufer mit Baumstämmen 
und Sitzblöcken

Retentionsfläche

Schnitt an dieser Stelle

Biotop

Anbindung Wohngebiet Amberger StraßeLückenschluss mit 
mobilen Elementen

Baumgruppen

Neues Leben am Fluss
Das Regenufer hat sich verändert. Neu angelegte Kies uferbereiche laden 
nun zum Erholen und Verweilen im und am Fluss ein und geben dem 
Regen mehr Struktur und Vielfalt. 

Zwischen Deich und Regen schaff en abgegrabene Vorlandfl ächen 
zusätzlichen Rückhalteraum. Gleichzeitig bieten diese extensiven Wiesen 
mit parkartiger Baumpfl anzung neuen Erholungsraum für Menschen 
und vielfältige Lebensräume für Tiere und Pfl anzen. Die Spiele auf den 
neu angelegten Fußballfeldern können von neuen Sitzstufen im Deich 
mitverfolgt werden.  

Für Radfahrer wurde ein asphaltierter Weg entlang des Regenufers an-
gelegt und die Wohnbebauung in der Amberger Straße bleibt durch eine 
Deichquerung ans Regenvorland angebunden. 

Hochwasserschutz für Sallern 
In Sallern sind nun bei einem hundertjährlichen Hochwasser weitere 400 
Einwohner und gut 80 Arbeitsplätze geschützt.

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg und die Stadt Regensburg planten 
und setzten diesen Abschnitt zwischen 2012 und 2026 um. Dabei konnten 
sich die Bevölkerung und viele Fachverbände bei allen Schritten beteiligen 
und ihre Ideen einbringen. 

Neu gestaltete Kiesuferbereiche

Überschwemmungsgebiet ohne Hochwasserschutz bei einem hundertjährlichen Hochwasser

Überschwemmungsgebiet mit Hochwasserschutz bei einem hundertjährlichen Hochwasser
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Bisher erschienene Infoblätter:

Infoblatt 1:
>Informationen zum hundertjährigen Hochwasser<
Juni 2000 (vergriff en)

Infoblatt 2:
>Ergebnisse der runden Tische<
April 2001 (vergriff en)

Infoblatt 3:
>Ergebnisse des technisch-städtebaulich-landschafts-
planerischen Wettbewerbs<
Oktober 2004

Infoblatt 4:
>Gesamtkonzept - Ergebnisse der Optimierungsphase<
Mai 2007

Infoblatt 5:
>Schöpfwerk Irl<
September 2009

Infoblatt 6:
>Flussraumkonzept<
Juni 2011

Infoblatt 7:
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Juli 2011
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April 2016
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August 2020
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November 2022
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Hochwassersicher für alle Zeit?
Nein - aber sicherer als bisher!

Bisher bekamen die Bewohner im Abschnitt „Sallern“ ab etwa einem 
20-jährlichen Hochwasser „nasse Füße“, zuletzt 2002 und 2013. Heu-
te, nach dem Bau dieser Schutzanlage, erst ab Wasserständen, die 
deutlich über einem hundertjährlichen Hochwasser liegen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Stadtteil Sallern überschwemmt wird, hat also 
stark abgenommen, aber möglich ist es nach wie vor – ein Restrisiko 
bleibt.

Denn Hochwasser größer als ein hundertjährliches gab es schon und 
wird es – wann auch immer – wieder geben.

Darum heißt es für die Anwohner vorzusorgen, zum Beispiel

● fi nanziell – durch den Abschluss einer Elementarschadens-
versicherung

● baulich – durch die Montage von wasserdichten Verschlüssen 
bei tiefl iegenden Fenstern oder Türen und durch Rückstau-
sicherungen

● organisatorisch – durch eine untergeordnete Nutzung der tiefer 
liegenden Gebäudeteile (z.B. Keller)

Weitere Informationen
Über den aktuellen Stand zum Hochwasserschutz in Regensburg 
sowie zu den Kontaktdaten möglicher Ansprechpartner informiert 
Sie das Internet-Portal:

www.hochwasserschutz-regensburg.de

Weitere Kontaktdaten:
Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Landshuter Straße 59
93053 Regensburg
0941 / 78009 - 0

Stadt Regensburg
D. - Martin - Luther - Straße 1
93047 Regensburg
0941 / 507 - 1652

Die Schutzanlagen
Der ortsfeste Hochwasserschutz ist hier eine Kombination aus einem 
begrünten Deich sowie Mauern mit mobilen Lückenschlüssen. Integriert in 
den Deich ist das Sportheim des SV Sallern.

Eine innenliegende Stahlspundwand im Deich und eine überschnittene 
Bohrpfahlwand unter der Mauer sind  zwischen 4 und 5 Meter tief. So 
halten sie bei Hochwasser dem Wasserdruck stand. 

Eine Dränageleitung sammelt Wasser, das unter Deich und Mauer 
hindurchdringt und nach oben steigt und leiten es zu einem der beiden 
angeschlossenen Sickerwasserpumpwerke. Sie fördern dieses Wasser 
zusammen mit sich sammelndem Regenwasser zurück in den Fluss.

Fakten und Zahlen
● Vorhabensträger Freistaat Bayern
● Beteiligung der Stadt 50 %
● Baubeginn September 2022
● Fertigstellung Juni 2026
● Gesamtkosten ca. 12 Mio. Euro
● Bemessungshochwasser HQ 100  3.400 m³/s
● Deichlänge 547 m
● Hochwasserschutzmauer 233 m
● 2 Sickerwasserpumpwerke  260 / 365  l/s 
● 2 Öff nungen mit mobilen Elementen  
● Neu asphaltierter Radweg 850 m
● neu geschaff ener Retentionsraum 11.500 m³
● 2 neue Wegeverbindungen zur Amberger Straße

Hochwasserschutzdeich, darin integriert: Sportheim des SV Sallern

Blick auf das Sportheim, den Deich, die neuen Kiesufer
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vorläufi ge Version

(Fotos werden Ende 2026 aktualisiert)

Dieses Projekt wurde von der EU kofi nanziert.
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